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УСТРОЙСТВО
для правки автомобильных колес
с деформацией типа «восьмерка»
Паспорт
608A.000.00 ПС

Внимание!

ПЕРЕД РАБОТОЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ ПАСПОРТОМ!
С целью повышения качества изготовитель вправе в процессе производства вносить
изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, не отраженные в
данном паспорте.
1.  НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для правки дисков колес легковых автомобилей с деформацией типа
«восьмерка» (см. рис 1).

Область применения устройства: колеса шириной 4…6 дюймов и диаметром 12...16 дюймов.

Устройство может применяться в различных автотранспортных предприятиях, станциях
технического обслуживания автомобилей и шиноремонтных мастерских.

Устройство предназначено для работы при температуре окружающего воздуха от +10 до +35о С.
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2.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип Стационарное с гидравлическим приводом

Усилие деформации, тс до 10

Габаритные размеры, мм 540ш х 590г х 1250в

Масса, кг 85

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество, шт.

Стол 1

Устройство для правки автомобильных колес 1

Опора раздвижная под автомобильный диск 1

Плита нажимная 1

Насадка на шток гидроцилиндра 1

Комплект: гидроцилиндр+ручной насос с рукавом высокого давления 1

Паспорт 1
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4. РАСПАКОВКА, СБОРКА И РАЗМЕЩЕНИЕ

При получении упакованного устройства необходимо вскрыть ящик, извлечь устройство и
убедиться в его сохранности, визуально проверив отсутствие поврежденных частей. В случае
сомнений не пользоваться устройством; обратиться к квалифицированному персоналу или
продавцу.

Монтаж устройства на столе произвести согласно рис. 1. Балка неподвижная 3 должна быть
установлена параллельно поверхности стола 1. Шпильки силовые 2 крепятся гайками. Доступ к
гайкам обеспечивается при открытой дверце стола 1.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид устройства показан на рис. 1.

Рис. 1 Устройство стенда

1 – стол;

2 – шпилька силовая;

3 – балка неподвижная;

4 – гидроцилиндр;
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5 – ручной насос;

6 – плита нажимная;

7 – насадка на гидроцилиндр;

8 – опора раздвижная.

Устройство монтируется на столе 1 и состоит из четырех силовых шпилек 2 с установленной на
них балкой 3. В балке 3 закреплен гидроцилиндр 4, работающий от ручного насоса 5. Правка диска
производится через нажимную плиту 6 штоком гидроцилиндра с надетой на него насадкой 7.

Для предохранения закраины обода под диск устанавливается раздвижная опора 8.

Принцип работы устройства заключается в силовом воздействии на деформированный участок
диска автомобильного колеса штоком гидроцилиндра, приводимого в действие от ручного
насоса. Для сброса давления в гидроцилиндре необходимо повернуть барашек на ручном насосе.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К работе с устройством допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие
инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с особенностями его работы и
эксплуатации.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. На балансировочном станке выявить биение ступицы диска, отметить мелом место
максимального биения ступицы.

Рис. 2 Биение ступицы диска («восьмерка»)
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7.2. Уложить диск на раздвижную опору. Обод не должен касаться поверхности стола.

Рис. 3 Схема установки диска

7.3. Подвести диск отмеченным местом под шток гидроцилиндра и через плиту нажимную
произвести правку диска, подавая ручным насосом рабочую жидкость в гидроцилиндр.

7.4. В случае необходимости повернуть диск другой стороной и произвести правку ступицы в
обратную сторону, используя насадку на шток гидроцилиндра.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство достаточно просто по конструкции и требует минимального технического
обслуживания, выполняемого на месте его установки обслуживающим персоналом,
ознакомленным с настоящим документом.

Для нормальной работы устройства необходимо:

Содержать устройство чистоте в процессе эксплуатации, ежедневно в конце смены очищать его
от грязи.

Ежедневно производить осмотр резьбовых соединений; проверять затяжку гаек, в том числе
находящихся под столешницей; ослабленные гайки подтягивать.
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство для правки автомобильных колес № ___ испытано, по своим техническим
характеристикам соответствует разделу 2 настоящего паспорта и признано годным к
эксплуатации.

Дата выпуска ________________200 г.

Приемщик_______________________

(подпись)
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